Pravidla koordinace letu dronu

s infrastrukturou Spravy zeleznic
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Zemépisnd LKP327 TNS - elektrostanice 0-5m 0-5m 5-60m Mimo z6ny
zéna a 328 CDP LKR312A LKR311A LKR311A LKR311B Zelezniénich drah
Zakdazano. Pouze spravce Povoleni nutné. Nejdrive pozddejte o povoleni dalsi Povoleni je nutné pro C3 — C6, Povoleni neni tfeba, pokud stroj

Pouze spravce
nebo jeho partner
se souhlasem UCL.

Pouze spravce

nebo jeho partner

z jiné LKP se souhlasem
ucL.

¢i jeho dodavatel

s LUC, po provedeni
notifikace a provozné-
technologickych
opatreni.

Pouze sprdvce nebo
jeho partner po
provedeni provozné-
technologickych
opatreni.

Pouze sprdavce

nebo jeho partner

po provedeni provozné-
technologickych
opatreni.

sprdvce, napr. CHKO.

Pouze mimo jizdu vlaku, s minimdlnim rozhledem
500 m, v minimdlni vySce 30 m a minimdalné 20 m
od elektrozarizeni.

Pldn letu v DroneMap.

Nutny prikaz A2.

Koordinaéni stanovisko SZ.

Do Zdadosti pFilozte potvrzeni o pojisténi.

Individudlni posouzeni v pFipadé modelu DJI Phantom.

Mimorddné uddlosti, napf. ndraz do zarizeni drahy
nebo pdd do kolejisté, nutno hldsit sprdvci zemépisné
zény.

Pldn letu v DroneMap.

Prokaz A1/A3.

Neni nutnd koordinace pro CO — C2.
Koordinace nutnd pro C3 — Cé.

Mimorddné uddlosti, napf. ndraz do zarizeni drdhy
nebo pdd do koleji$té, nutno hlésit spravci
zemépisné zony.

povoleni neni nutné pro hraéky
a CO - C2.

Pouze mimo jizdu vlaku,

s minimdlInim rozhledem

500 m, v minimdlni vySce 30 m
a minimdlné 20 m od
elektrozarizeni.

Plan letu v DroneMap.

Prokaz A1/A3.

Koordinace nutnd pro C3 — Cé.
Mimorddné uddlosti, napF. ndraz
do zafizeni drahy nebo pdd do
kolejisté, nutno hldsit spravci
zemépisné zdny.

Plan letu v DroneMap.

Pro polni ¢innost, napfr. postrik
nebo hleddni srn, neni koordinace
nutnad.

Pojisténi nutné pro C3 — Cé.
Mimorddné udalosti, napr. ndraz
do zarizeni drdhy nebo pdd do
kolejisté, nutno hldsit spravci
zemépisné zony.

nespadd do specifické nebo jiné
povinné kategorie dle UCL.

e Sezndmeni s podminkami
dle DroneMap.

e Registrace stroje, pokud
se nejednd o hracku.

e Doporuéen prikaz A1/A3.

e Leteckou nehodu v kategorii
open je nutné hldsit Policii CR,
v kategorii specifické nebo
s pritomnosti lidi je nutné
hlgsit UZPLN.

e Priletu je nutné zohlednit
hustotu osidleni v dané oblasti.

Zkratky: LUC — osvédéeni provozovatele lehkych bezpilotnich systémd, UCL — Urad pro civilni letectvi, UZPLN — Ustav pro odborné zjistovdni priin leteckych nehod, LKP — prostor se zakdzanym vstupem, LKR — zakdzand zéna



